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Choix pour un éclairage à Leds

‐Flux lumineux élevé >120Lumen/W
‐Rendu de couleurs IRC élevé >75%
Lumière blanche disponible en 6000/4300/3500°K‐Lumière blanche disponible en 6000/4300/3500°K
‐Uniformité d’éclairage (Ui/Uo)
‐Luminaire dimmable
‐Pollution lumineuse minimale
‐Durée de vie du luminaire  élevée >160000h/L70/Ta15°
‐Pas d’émission en IR et UV (peu d’insectes)
‐Sans métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, chrome)
Appareil insensible aux vibrations‐Appareil insensible aux vibrations
‐Appareil 100% recyclable





Spécifications techniques de l’installation

Situation existante: 

‐Luminaire HQL 250W
Lumière blanche IRC40 / 4100°K‐Lumière blanche IRC40 / 4100°K
‐Puissance totale d’un luminaire = 270W
‐Flux  lampe= 51lumen/W
‐Hauteur mât = 9m
‐Interdistance entre mâts = 25m
‐Largeur chaussée avec trottoirs et parkings =15m

Nouvelle situation:Nouvelle situation:

‐Luminaire à LEDs 80W
‐Nombre de Leds par  point lumineux = 80
‐Lumière blanche IRC75 / 6000°K
‐Puissance totale d’un luminaire = 94W
‐Flux Led = 120lumen/W
‐Ballast graduable 3 niveaux 50/100/150%Ballast graduable 3 niveaux 50/100/150%
‐Flux en gradation 60/100/130 %



Luminaire en mode 
«Dimming »

Luminaire en mode 
« Normal »









PROJET RUE DE L’EGLISE / RENTABILITE



PROJET RUE DE L’EGLISE  /  EMISSION CO2
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